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1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa 

SUVINIL ESMALTE PREMIUM COLOR e 
PROTECCION BA BRILLANTE BLANCO 

 
Principales usos recomendados: 
uso: Aplicaciones decorativas 
 
Empresa: 
BASF S.A. 
Av. Nações Unidas, 14.171 
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL 
Teléfono: +55 11 2039-2273 
Telefax número: +55 11 2039-3131 
Dirección e-mail: ehs-brasil@basf.com 
 
Información en caso de urgencia: 
Teléfono: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590 
 

 

2. Identificación de los peligros 

 

Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU) 
 
Corrosión/Irritación en la piel: Cat. 3 
Sensibilizante para la piel: Cat. 1A 
Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 3 
Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 3 

Elementos de la etiqueta 
 
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU) 
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Pictograma: 

 

        

 
Palabra de advertencia: 
Atención 
 
Indicaciones de peligro: 
H316 Provoca una leve irritación cutánea. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 
Consejos de prudencia (prevención): 
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de 

trabajo. 
P280 Llevar guantes de protección, prendas de protección y gafas de 

protección o máscara protectora. 
 
Consejos de prudencia (respuesta): 
P362 + P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y 

jabón. 
P333 + P313 En caso de irritación cutánea o erupción cutánea: Consultar a un 

médico. 
 
Consejos de prudencia (eliminación): 
P501 Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de 

residuos especiales o peligrosos. 

 
Otros peligros 
 
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU) 
 
Otros Peligros (GHS): 
Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la 
clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.  
 

 

3. Composición/Información sobre los componentes 

Mezcla 
 
Descripción Química 
 
cargas, polieter, poliestireno, Agua, disolvente orgánico, pigmento 
 
 
Ingredientes peligrosos (GHS) 
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU) 
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ácido isobutírico, monoéster con 2,2,4-trimetilpentano-1,3-diol 

Contenido (P/P): >= 2,5 % - < 3 % 
Número CAS: 25265-77-4 
Número CE: 246-771-9 
 

Corrosión/Irritación en la piel: Cat. 3 
Peligroso para el medio ambiente acuático - 
agudo: Cat. 3 
H316, H402 
 

 
Alkyl aryl polyethylene glycol benzyl ether 

Contenido (P/P): >= 0,1 % - < 0,2 
% 
Número CAS: 37303-25-6 
 

Toxicidad aguda: Cat. 4 (Por ingestión) 
Corrosión/Irritación en la piel: Cat. 2 
Tóxico para la reproducción: Cat. 2 (fertilidad) 
Tóxico para la reproducción: Cat. 2 (feto) 
Toxicidad específica en determinados órganos 
(exposición repetida): Cat. 2 
Peligroso para el medio ambiente acuático - 
agudo: Cat. 1 
Peligroso para el medio ambiente acuático - 
crónico: Cat. 2 
Toxicidad aguda: Cat. 5 (dérmica) 
Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 2A 
H319, H315, H313, H302, H411, H400, H373, 
H361 
 

 
diuron 

Contenido (P/P): > 0 % - < 0,1 % 
Número CAS: 330-54-1 
Número CE: 206-354-4 
Número INDEX: 006-015-00-9 

Toxicidad aguda: Cat. 4 (Por ingestión) 
Carcinogenicidad: Cat. 2 
Toxicidad específica en determinados órganos 
(exposición repetida) (sangre): Cat. 2 
Peligroso para el medio ambiente acuático - 
agudo: Cat. 1 
Peligroso para el medio ambiente acuático - 
crónico: Cat. 1 
Factor M agudo: 10 
Factor M crónico: 10 
H302, H351, H373, H400, H410 
 

 
bronopol 
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Contenido (P/P): > 0 % - < 0,1 % 
Número CAS: 52-51-7 
Número CE: 200-143-0 
Número INDEX: 603-085-00-8 

Toxicidad aguda: Cat. 3 (Inhalación - polvo) 
Toxicidad aguda: Cat. 3 (Por ingestión) 
Toxicidad aguda: Cat. 4 (dérmica) 
Corrosión/Irritación en la piel: Cat. 2 
Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 1 
Toxicidad específica en determinados órganos 
(exposición única): Cat. 3 (irr. aparato 
respiratorio) 
Peligroso para el medio ambiente acuático - 
agudo: Cat. 1 
Peligroso para el medio ambiente acuático - 
crónico: Cat. 1 
Factor M agudo: 10 
Factor M crónico: 1 
H318, H315, H312, H335, H301 + H331, H411, 
H400 
 

 
mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) 

Contenido (P/P): > 0 % - < 0,1 % 
Número CAS: 55965-84-9 
Número INDEX: 613-167-00-5 

Toxicidad aguda: Cat. 3 (Por ingestión) 
Toxicidad aguda: Cat. 2 (Inhalación - niebla) 
Toxicidad aguda: Cat. 2 (dérmica) 
Corrosión/Irritación en la piel: Cat. 1C 
Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 1 
Sensibilizante para la piel: Cat. 1A 
Peligroso para el medio ambiente acuático - 
agudo: Cat. 1 
Peligroso para el medio ambiente acuático - 
crónico: Cat. 1 
Factor M agudo: 100 
Factor M crónico: 100 
H301, H317, H314, H310 + H330, H400, H410 
 

 
2-octyl-4-isothiazol-3-ones 

Contenido (P/P): > 0 % - < 0,1 % 
Número CAS: 26530-20-1 
Número CE: 247-761-7 
Número INDEX: 613-112-00-5 

Toxicidad aguda: Cat. 3 (Por ingestión) 
Toxicidad aguda: Cat. 2 (Inhalación - niebla) 
Toxicidad aguda: Cat. 3 (dérmica) 
Corrosión/Irritación en la piel: Cat. 1B 
Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 1 
Sensibilizante para la piel: Cat. 1A 
Peligroso para el medio ambiente acuático - 
agudo: Cat. 1 
Peligroso para el medio ambiente acuático - 
crónico: Cat. 1 
Factor M agudo: 100 
Factor M crónico: 100 
H330, H317, H314, H301 + H311, H400, H410 
 

 
Para las indicaciones de peligro no detalladas en su totalidad en esta sección, el texto completo 
aparece en la sección 16. 
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4. Medidas de primeros auxilios 

Indicaciones generales: 
La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el 
paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Alejar a la víctima fuera de la 
zona de peligro. Mantener la persona tendida y en reposo. Cambiarse inmediatamente la ropa 
contaminada. En caso de inconsciencia, no administrar nada por vía oral. En caso de intoxicación, 
llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener consejos sobre el 
tratamiento, disponga del envase o la etiqueta del producto a mano. Los síntomas de toxicidad 
pueden aparecer después de muchas horas, por ello deberá permanecer tras el accidente como 
mínimo 48 horas bajo vigilancia médica.  
 
Tras inhalación: 
Llevar a la persona afectada al aire libre y dejarla reposar en calma. Si los síntomas persisten, 
consultar al médico. En caso de dificultades respiratorias administrar respiración artificial.  
 
Tras contacto con la piel: 
Lavar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Retirar la ropa contaminada 
inmediatamente y limpiarla antes de volver a usar, eliminarla si fuese necesario. Buscar atención 
médica inmediata.  
 
Tras contacto con los ojos: 
Si los síntomas persisten, consultar al médico. Quitar las lentes de contacto. Abra los párpados y 
aclárelos bien con agua limpia y fresca o con una solución especial para los ojos.  
 
Tras ingestión: 
No provocar vómito. Lavar la boca abundantemente con agua, solicitar asistencia médica. Consulte 
con un médico si las molestias persisten.  
 
Indicaciones para el médico: 
Síntomas: síntomas alérgicas, Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos 
puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación 
toxicológica, en la Sección 11. 
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales).  
Antídote: No se conoce ningún antídoto específico.  

 

5. Medidas de lucha contra incendios 

Medios de extinción adecuados:  
dióxido de carbono, espuma resistente a los alcoholes, extintor de polvo, agua pulverizada 
 
Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:  
chorro de agua 
 
Riesgos especiales:  
En caso de incendio, se produce un denso humo negro. La inhalación de los productos de 
descomposición puede causar graves efectos para la salud.  
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Información adicional:  
Enfrie envases cerrados que están cerca del incendi. Eliminar los restos del incendio y el agua de 
extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes. Acumular separadamente el 
agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües.  
 
Vestimenta de protección especial:  
Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado.  
 

 

6. Medidas en caso de vertido accidental 

Precauciones personales, equipos de protección y medidas de emergencia 
 
Medidas de protección para las personas: 
Evitar la inhalación de polvos. Para el personal que no es de emergencia: Utilizar ropa de protección 
personal. Procurar buena ventilación de los locales. Mantener alejado de las fuentes de ignición. 
Para asistentes de emergencias: Indicaciones sobre manipulación del producto se encuentran en 
los apartados 7 y 8 de la Ficha de Datos de Seguridad. Indicaciones relativas a protección personal: 
véase sección 8.  
 
Medidas de protección para el medio ambiente: 
Evitar el vertido en el alcantarillado o aguas superficiales. En caso de contaminación de ríos, lagos o 
alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes, según lo establecido en la legislación local. 
Evitar el vertido en el suelo/subsuelo.  
 
Método para la limpieza/recogida: 
Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes no inflamables (p. ej. arena, tierra, tierra de 
diatomeas, vermiculita) y depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación, según 
la legislación local (ver apartado 13). Limpiar preferentemente con detergente, evitar en lo posible el 
uso de disolventes. Procurar una ventilación apropiada.  
 

 

7. Manipulación y almacenamiento 

Manipulación 
Medidas Técnicas: 
No respirar el vapor/aerosol. Las fuentes para lavado de ojos y las duchas de seguridad deben ser 
fácilmente accesibles. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Manipular de acuerdo con las 
normas de seguridad para productos químicos.  
 
Procurar una ventilación apropiada. Se puede conseguir a través de la respiración o extracción 
local. Si no fuera suficiente de mantener las concentraciones por debajo de los valores límite de 
exposición en el puesto de trabajo, debe usarse protección respiratoria autorizada.  
 
Protección de Fuego y Explosión: 
Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Hay que observar las medidas de 
prevención pertinentes para la protección del incendio.  
 
Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.: 
Procurar buena ventilación de los locales; dado el caso, instalar aspiración localizada en el lugar de 
trabajo. No reintroducir cantidades residuales en los recipientesde almacenamiento. Durante la 
aplicación no se debe fumar, comer o beber. Para la protección personal consultar el apartado 8. 
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Cumplir con las disposiciones legales sobre seguridad y protección. Si se encuentran personas en la 
cabina de pintado a pistola, independientemente de sí trabajan allí o no, tienen que contar con la 
acción de aerosoles y vapores de disolventes. Bajo semejantes condiciones deben llevarse equipos 
respiratórios, hasta que la concentración del vapor haya bajado por debajo del valor límite en el aire. 
Evitar la inhalación de vapores y nieblas procedentes del pulverizado. En el puesto de trabajo 
debería haber una ducha de emergencia y para lavado de ojos. Evitar el contacto con la piel, ojos y 
vestimenta. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.  
 
Medidas específicas de Higiene: 
Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada y almacenarla tomando precausiones. Lavarse las 
manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Mantener separado de alimentos y 
piensos.  

Almacenamiento 
 
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Manténgase el recipiente en lugar seco. 
Conservar alejado del calor. Mantener el recipiente en lugar fresco y bien ventilado. Evitar la luz 
solar directa. Cerrar con cuidado los recipientes abiertos y conservarlos en posición vertical con el 
fin de evitar el vertido del producto. Prohibido fumar. Prohibido el acceso a personas no autorizadas. 
Almacenar en envases que corresponden a los envases originales. Observar las indicaciones de la 
etiqueta. Almacenar protegido de la congelación.  
 
Productos y materiales incompatibles: 
Mantener alejado de materiales muy ácidos o alcalinos, así como de oxidantes.  
 
Materiales adecuados: Polipropileno, polietilentereftalato (PET), Polietileno de baja densidad 
(LDPE), Polietileno de alta densidad (HDPE), papel, Estufa-laca C222A/C221A, esmalte al horno 
NOVOCAN S-G 500, esmalte al horno Vitalure 745, esmalte al horno Valspar HXR008F rojo, 
esmalte al horno KNS L-5X, resina fenol-epoxi  EHD0022, resina fenol-epoxi  Müller 79/14/3 (CH), 
esmalte al horno R 78433, esmalte al horno RDL 50  

 

8. Controles de exposición / Protección personal 

Parámetros de control específico  

 
Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo: 
 
330-54-1: diuron 
 Valor VLA-ED 10 mg/m3 (ACGIH) 

 
Valor VLA-ED 10 mg/m3 (NR15) 
Fuente de valor límite: ACGIH 
 
 

 

Equipo de protección individual 
Protección de los ojos: 
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166), Necesaria en caso de riesgo 
de contacto con los ojos. 
 
Protección de la piel y cuerpo: 
Indumentaria de protección antiestática, Utilícese ropa antiestática y retardante de la llama de fibras 
naturales y/o fibras sintéticas resistentes al calor. 
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Protección de las manos: 
Por lo que respecta a los datos sobre el tiempo de penetración, consulte al fabricante de los 
guantes. 
Los datos se basan en informaciones de los fabricantes de guantes, de los fabricantes de materias 
primas o de datos bibliográficos de los componentes del producto. 
En cualquier caso, se deberá comprobar si el guante protector es específicamente adecuado para el 
puesto de trabajo (p. ej. resistencia mecánica, tolerancia al producto, antiestático). 
Observar las indicaciones e informaciones del fabricante del guante para la utilización, 
almacenamiento, cuidado y cambio de los guantes. 
Los guantes se deberán cambiar inmediatamente en cuanto se observen daños o las primeras 
manifestaciones de desgaste. Se recomienda la protección preventiva de la piel (crema protectora 
para la piel). 
Usar guantes de protección. Es adecuado un guante de protección para productos químicos 
homologado según EN ISO 374-1: p. ej. 
guantes de nitrilo - grueso de material: 0,7 mm 
Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, 
que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1): 
Materiales adecuados para un contacto breve (se recomienda: como mínimo índice de protección 2, 
que corresponde a > 30 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1) 
Materiales adecuados para salpicaduras (se recomienda: como mínimo índice de protección 1, que 
corresponde a > 10 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1) 
 
Protección de las vías respiratorias: 
protección respiratoria adecuada: p. ej. máscara semifacial con filtro combinado A1P2 Si se 
sobrepasan los valores límites de exposición en el trabajo, es preciso utilizar un equipo de 
respiración homologado para ello. En caso de contacto con aerosoles, utilizar pantalla facial parcial 
de protección de la respiración A1P2.  
 

 

9. Propiedades físicas y químicas 

Estado de la materia: líquido  
Forma:  líquido 
Color:  blanco 
Olor: inodoro 
Valor pH: 9,0  
Temperaturas específicas o rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en el estado 
físico. 
Punto de fusión:  

no determinado 
 

inicio de ebullición:  
no determinado 

 

Punto de inflamación: 100 °C (ISO 2719) 
Límite inferior de explosividad: 36 g/m3   
Límite superior de explosividad:  

No hay datos disponibles. 
 

Velocidad de merma: El material no cumple con los 
criterios especificados en el párrafo 
33.2.4.4 del manual NU sobre 
ensayos y criterios. 

(UN Test N.1 (ready 
combustible solids))  

Descomposición térmica: Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está 
prescrito.  
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Capacidad de calentamiento propio: No es un material 
capaz de calentamiento espontáneo 
 

 

Riesgo de explosión: no existe riesgo de explosión  
Propiedades comburentes: no es comburente  
Presión de vapor:  

(20 °C)  
no determinado 

 

  
(50 °C)  
no determinado 

 

Densidad relativa de vapor (aire):  
Más ligero que el aire. 

 

Densidad: 1,203 g/cm3  
(20 °C)  

 

densidad relativa:  
No hay datos disponibles. 

 

Solubilidad en agua: No hay datos disponibles. 
Miscibilidad con agua:  

miscible 
 

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):  
no aplicable para mezclas 

 

Temperatura de autoignición: > 200 °C   
Autoinflamabilidad: No hay datos disponibles. 
Valor límite de olor perceptible:  

No hay datos disponibles. 
Velocidad de evaporación:  

No hay datos disponibles. 
 

 
Infllamabilidad: difícilmente combustible  
Viscosidad, dinámica:  

No hay datos disponibles. 
 

Viscosidad, cinemática: 684,3 mm2/s 
(20 °C)  

 

  
(40 °C)  
no determinado 

 

Tiempo de vertido: 100 s (DIN EN ISO 2431; 6 mm) 
 

10. Estabilidad y reactividad 
 
Reactividad: 
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre 
almacenamiento y manipulación.  
 
Estabilidad química: 
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento 
y manipulación.  
 
Reacciones peligrosas: 
Durante el almacenamiento y manipulación, conforme con la reglamentación, no se presentan 
reacciones peligrosas.  
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Condiciones a evitar: 
Evitar el calor. Evitar la luz solar directa. Evitar la congelación.  
 
Materiales y sustancias incompatibles:  
Mantener alejado de los materiales fuertemente ácidos o alcalinos, así como de los oxidantes, para 
evitar reacciones exotérmicas. 
 
A temperaturas elevadas pueden generarse productos peligrosos de descomposición, como p. ej. 
monóxido de carbono, dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno., No se presentan 
productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones 
sobre almacenamiento y manipulación. 

 

11. Informaciones toxicológicas 
 

Toxicidad aguda 
 
Valoración de toxicidad aguda: 
La inhalación de concentraciones de disolventes por encima del valor límite de exposición en el 
trabajo puede causar graves efectos para la salud, como la irritación de mucosas y del sistema 
respiratorio, efectos adversos en riñones e hígado, así como en el sistema nervioso central. Indicios 
y síntomas: dolores de cabeza, mareos, cansancio, debilidad muscular, somnolencia y, en casos 
excepcionales, inconsciencia. La exposición repetida y prolongada a concentraciones de disolvente 
muy superiores al valor límite en el puesto de trabajo puede provocar disfunciones permanentes en 
el sistema nervioso central, como encefalopatías tóxicas crónicas, los signos de toxicidad incluyen 
cambios de comportamiento y pérdidas de memoria. Los disolventes pueden causar algunos de los 
efectos antes citados por absorción cutánea. El contacto prolongado o repetido con el producto 
deteriora la regeneración natural de la piel y puede conducir a dermatitis de contacto no alérgicas 
y/o absorción a través de la piel.  
 
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.  
 

Efectos Locales 
 
Valoración de efectos irritantes: 
No es irritante para los ojos. Poca irritación tras contacto con la piel.  
 

Valoración de otros efectos agudos. 
 
Valoración de otros efectos agudos.:  
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.  
 
 

Sensibilización 
 
Valoración de sensibilización: 
Posible sensibilización tras el contacto con la piel.  
 

Toxicidad genética 
 
Valoración de mutagenicidad: 
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.  
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Carcinogenicidad 
 
Valoración de carcinogenicidad: 
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.  
 

Toxicidad en la reproducción 
 
Valoración de toxicidad en la reproducción: 
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.  
 

Toxicidad en el desarrollo 
 
Valoración de teratogenicidad: 
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.  
 

Toxicidad en caso de administración repetida 
 
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: 
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.  
 

Peligro de Aspiración 
 
Ensayo de toxicidad por aspiración: 
No se espera riesgo por aspiración. 

 

12. Información ecológica 

 
Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto. 
 

Ecotoxicidad 
 
Valoración de toxicidad acuática: 
Nocivo para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. No se dispone de resultados experimentales  para el producto. Evitar el vertido en el 
alcantarillado o aguas superficiales.  
 

Persistencia y degradabilidad 
 
Valoración de biodegradación y eliminación (H2O): 
Biodegradabilidad de las sustancias peligrosas citadas en el apartado "Composición/Información 
sobre los componentes":  
 
Indicaciones para: ácido isobutírico, monoéster con 2,2,4-trimetilpentano-1,3-diol 
Indicaciones para la eliminación: 
 > 77 % formación de CO2 del valor teórico (28 Días) (OCDE 301B; ISO 9439; 92/69/CEE, C.4-C) 
(aerobio, lodo activado, doméstico, no adaptado) 
 
Indicaciones para: 2-octyl-4-isothiazol-3-ones 
Indicaciones para la eliminación: 
 50 % % Mineralización (0,6 - 1,4 Días) (directiva OCDE 309) (aerobio, otro(a)(s)) Fácilmente 
biodegradable (según criterios OCDE) 
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 50 % % Mineralización (1,6 - 2,1 Días) (directiva OCDE 309) (aerobio, otro(a)(s)) Facilmente 
biodegradable. 
---------------------------------- 
 

Bioacumulación 
 
Potencial de bioacumulación: 
No hay datos disponibles.  
 

Movilidad 
 
Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales: 
No hay datos disponibles. 
 

 

13. Consideraciones relativas a la eliminación 

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados. 
Producto: Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. 
Observar las legislación nacional y local. 
 
El producto debería ser eliminado como residuo peligroso conforme a las legislaciones vigentes. El 
tratamiento y la eliminación deben ser evaluados especialmente para cada producto. Las 
legislaciones federales, locales y estatales deben ser consultadas como Ley Nº 12.305 del 2 de 
agosto 2010 (National Solid Waste Policy). Los residuos peligrosos pueden ser destinados para la 
coincineración, incineración o vertederos industriales para residuos de clase I. 
La clasificación de los residuos se basa en el reglamento brasileño NBR 10.004. 
 
Residuos de productos: Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. 
Observar las legislación nacional y local. 
 
El producto debería ser eliminado como residuo peligroso conforme a las legislaciones vigentes. El 
tratamiento y la eliminación deben ser evaluados especialmente para cada producto. Las 
legislaciones federales, locales y estatales deben ser consultadas como Ley Nº 12.305 del 2 de 
agosto 2010 (National Solid Waste Policy). Los residuos peligrosos pueden ser destinados para la 
coincineración, incineración o vertederos industriales para residuos de clase I. 
La clasificación de los residuos se basa en el reglamento brasileño NBR 10.004. 
 
 
Envase contaminado: 
Los envases contaminados deben vaciarse de forma óptima pudiendo eliminarlos como la 
sustancia/el producto. 
 

 

14. Información para el transporte 

Transporte Terrestre 
 Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del 

transporte 
 

Transporte Hidroviario 
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IMDG 
 Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del 

transporte 
 

Waterway Transport 
IMDG 
 Not classified as a dangerous good under transport regulations 
 
 

Transporte Aéreo 
IATA/ICAO 
 Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del 

transporte 
 

Air transport 
IATA/ICAO 
 Not classified as a dangerous good under transport regulations 
 

 

 

Información adicional 
Clasificación del transporte terrestre generada según los criterios de la Resolución ANTT 5998:2022 

 

15. Reglamentaciones 

 

Otras reglamentaciones 
 
Directiva 2012/18/UE - control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas (UE): 
no 
 
FDS (Ficha de Datos de Seguridad) conforme a NBR14725-2:2019. 
SDS (Ficha de datos de seguridad) de acuerdo con NBR14725-4: 2014. 
 

 

16. Otras informaciones 

 
En caso de sistemas de varios componentes, se deben observar las fichas de datos de seguridad 
de todos los componentes. Restringido a usos profesionales.   
 
Texto completo de las frases de peligro, si se mencionan en la sección 3: 
H316 Provoca una leve irritación cutánea. 
H402 Nocivo para los organismos acuáticos. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel. 
H302 Nocivo en caso de ingestión. 
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
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H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
H373 Puede perjudicar a determinados órganos por exposición prolongada o 

repetida. 
H361 Susceptible de perjudicar la fertilidad. Susceptible de dañar al feto. 
H351 Susceptible de provocar cáncer. 
H373 Puede perjudicar a determinados órganos  (sangre) por exposición 

prolongada o repetida. 
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 
H312 Nocivo en contacto con la piel. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
H301 + H331 Tóxico en caso de ingestión o inhalación 
H301 Tóxico en caso de ingestión. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H310 + H330 Mortal en contacto con la piel o si se inhala 
H330 Mortal en caso de inhalación. 
H301 + H311 Tóxico en caso de ingestión o en contacto con la piel 

 

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas 
verticales situadas en el margen izquierdo del texto. 
 
Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia 
actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen 
en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a 
ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse 
a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos 
asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes. 
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