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1. Identificacdo do produto e da empresa

SUVINIL CATALISADOR EPOXI

Principais Usos Recomendados:
Uso: Aplicacfes decorativas

Empresa:
BASF S.A.

Av. Nacdes Unidas, 14.171

04794-000 Morumbi - S&o Paulo — SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273

Numero de fax: +55 11 2039-3131

Endereco de email: ehs-brasil@basf.com

Informacdo em caso de emergéncia:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. ldentificacdo dos perigos

Classificagdo da substancia ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Corrosao/ Irritacao da pele: Cat. 2

Grave leséo ocular/ Irritag@o nos olhos: Cat. 2A

Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)

Sensibilizante para a pele: Cat. 1B

Toxicidade especifica em determinados orgdos (exposi¢do Unica): Cat. 3 (Irritante para o sistema
respiratorio)

Toxicidade em orgaos especificos ( exposi¢ao repetida).: Cat. 2
Perigoso para 0 ambiente aquatico - efeito agudo: Cat. 2
Perigoso para o ambiente aquatico - efeito crénico: Cat. 3
Liquidos inflaméveis: Cat. 3

Toxicidade aguda: Cat. 5 (Inalagéo-vapor)
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Elementos do rétulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

2

Pictograma:

Palavra Sinal:
Atencéo

Adverténcia de perigo:

H226 Liquido e vapores inflamaveis.

H303 Pode ser nocivo se ingerido.

H315 Provoca irritacéo cutanea.

H317 Pode provocar uma reacao alérgica cutanea.

H319 Provoca irritacdo ocular grave.

H333 Pode ser nocivo se inalado.

H335 Pode provocar irritacdo das vias respiratorias.

H373 Pode provocar danos aos 6rgaos por exposic¢ao repetida ou
prolongada.

H401 Toxico para organismos aquéticos.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos prolongados.

Recomendacéo de prudéncia (Prevencéao):

P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P280 Usar luvas de protecdo, vestuario de protecdo, protecdo ocular e
protecédo facial.

P264 Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas ap6s
manuseamento.

p271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

p242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

pP241 Utilize equipamento elétrico e ventilacdo de iluminacdo a prova de
explosao.

P243 Evite 0 acumulo de cargas eletrostaticas.

P233 Manter o recipiente bem fechado.

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas
e outras fontes de ignicdo. Nao fumar.

P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias.

P260 Nao respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

p272 A roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do local de trabalho.

P273 Evitar a libertacdo para o ambiente.

Recomendacao de prudéncia (Resposta):
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P305 + P351 + P338

SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de
contato, retire-as, se tal lhe for possivel. Continuar a enxaguar.

pP312 Caso sinta,indisposi¢éo, contate um CENTRO DE INFORMAGCAO
TOXICOLOGICA/médico.

P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e
agua abundantes.

P370 + P378 Em caso de incéndio: para a extingdo utilizar Agua pulverizada.

P362 + P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la novamente .

P333 + P313 Em caso de irritacdo ou erupcdo cutanea: consulte um médico.

P303 + P361 + P353

SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): remover ou
retirar toda a roupa contaminada imediatamente. Enxaguar a pele com
agua ou tomar uma ducha.

P304 + P340 EM CASO DE INALACAO: retirar a vitima para uma zona ao ar livre e
manté-la em repouso numa posi¢cao que ndo dificulte a respiracéo.

P304 + P312 EM CASO DE INALACAO: Caso sinta indisposi¢do, contate um
CENTRO DE INFORMAGCAO TOXICOLOGICA/ médicol.

P337 + P313 Caso a irritacdo ocular persista: consulte um médico.

P314 Em caso de mal-estar, consulte um médico.

Recomendacédo de prudéncia (Armazenamento):

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente
hermeticamente fechado.

P403 + P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

P405 Armazene em local fechado a chave.

Recomendacéo de prudéncia (Eliminacéo):

P501 Eliminar o conteldo/recipiente em um ponto de coleta de residuos
especiais ou perigosos.

Outros perigos

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Outros Perigos (GHS):
Disponibiliza-se nesta secao informacgdes aplicavel sobre outros perigos que ndo resultam na
classificacdo, mas que possam contribuir ao perigo da substancia ou mistura.

3. Composicao / informacao sobre os componentes

Mistura

Caracterizacdo quimica

solvente organico, poliamida

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)
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xileno

conteddo (m/m): >=50 % -< 75 % Perigo por aspiracdo: Cat. 1

namero-CAS: 1330-20-7 Liquidos inflamaveis: Cat. 3

Ndmero CE: 215-535-7 Toxicidade aguda: Cat. 5 (Inalagcdo-vapor)

Namero INDEX: 601-022-00-9 Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)
Corrosao/ Irritacdo da pele: Cat. 2
Grave leséo ocular/ Irritacdo nos olhos: Cat. 2B
Toxicidade especifica em determinados orgéos
(exposicao unica): Cat. 3 (Irritante para o
sistema respiratorio)
Toxicidade em orgados especificos ( exposicdo
repetida). (Sistema nervoso central, Figado,
Rim): Cat. 2
Perigoso para o ambiente aquatico - efeito
agudo: Cat. 2
Perigoso para o ambiente aquatico - efeito
cronico: Cat. 3
H226, H320, H315, H333, H303, H304, H335,
H373, H412, H401

etilbenzeno

conteldo (m/m): >=10 % -< 12,5 Perigo por aspiracdo: Cat. 1

% Liquidos inflamaveis: Cat. 2

namero-CAS: 100-41-4 Toxicidade aguda: Cat. 4 (Inalacéo-vapor)

Numero CE: 202-849-4 Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)

Numero INDEX: 601-023-00-4 Toxicidade em orgéos especificos ( exposi¢éo

repetida). (Aparelho auditivo): Cat. 2
Perigoso para o ambiente aquatico - efeito
agudo: Cat. 2

Perigoso para o ambiente aquatico - efeito
cronico: Cat. 3

H225, H332, H303, H304, H373, H412, H401

3,6-diazaoctano-1,8-diamina
conteldo (m/m): >=2% -<2,5% Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)

namero-CAS: 112-24-3 Toxicidade aguda: Cat. 4 (dermal)
Numero CE: 203-950-6 Corrosao/ Irritacéo da pele: Cat. 1B
Numero INDEX: 612-059-00-5 Grave leséo ocular/ Irritagdo nos olhos: Cat. 1

Sensibilizante para a pele: Cat. 1B
Perigoso para o ambiente aquéatico - efeito
agudo: Cat. 3

Perigoso para o ambiente aquético - efeito
cronico: Cat. 3

H312, H302, H317, H314, H402, H412

Para as frases de perigo ndo escritas na integra nesta secao, o texto completo esta listado na secao
16.
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4. Medidas de primeiros socorros

Indicacdes gerais:

O socorrista devera cuidar da sua prépria seguranca. Em caso de perigo de desmaio, deitar e
transportar em posicédo lateral estavel. Retirar a pessoa atingida da zona de perigo. Retirar
imediatamente a roupa contaminada. Em caso de duvida, ou quando os sintomas persistirem,
procurar um médico. Nunca dé nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Ap6s inalagéo:
Remover a pessoa para um local fresco e manté-la calma. Se o sintoma persistir consultar um
médico. Caso a respiracao esteja irregular ou parada, efetuar respiracao artificial.

Apos contato com a pele:
Se o sintoma persistir consultar um médico. Remover as roupas contaminadas. Lavar a pele com
sabdo e agua e enxaguar com bastante agua. N&o utilizar solventes ou diluentes.

Apés contato com os olhos:

Retirar lentes de contato, se presentes. Enxaguar imediatamente os olhos com 4gua corrente
durante pelo menos 15 minutos, mantendo as palpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.
Procurar assisténcia médica imediatamente.

Apés ingestao:
N&o induzir o vdmito. Enxaguar a boca cuidadosamente com agua, procurar atendimento médico.
No caso de persistirem os sintomas, consultar um medico.

Indicacdes para o médico:

Sintomas: Irritagd@o ocular, sintomas alérgicos, irritagédo do trato respiratorio, Irritagdo dérmica,
Informag0es adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluidas nas frases de rotulagem do
GHS disponiveis na Secéo 2 e nas avalia¢des toxicoldgicas disponiveis na Se¢éo 11.
Tratamento: Tratamento sintomético (descontaminacao, funcdes vitais).

Antidoto: Nao se conhece nenhum antidoto especifico.

5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extingdo apropriados:
diéxido de carbono, espuma resistente ao alcool, pé extintor, agua pulverizada

Meios de extingdo ndo apropriados:
jato de agua

Perigos especificos:
Em caso de incéndio, € gerado um fumo negro e espesso. A inalagédo dos produtos da
decomposicao pode causar sérios efeitos para a saude.

Indicacdes adicionais:

Resfriar os recipientes fechados que se encontrarem nas proximidades do incéndio. Eliminar os
residuos do incéndio e a 4gua de extingdo contaminada, observando a legislacéo local oficial.
Recolher separadamente a agua de extingdo contaminada, ndo deixar que se infiltre na canalizagéo
ou esgoto.

Equipamento especial de protecéo para os bombeiros:
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Um equipamento de protecao respiratéria adequado pode ser requerido.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento
Precaucdes pessoais, equipamentos de protecdo e procedimentos de emergéncia

Precaucdes pessoais:

N&o inalar os vapores. Para pessoas que ndo sdo da emergéncia: Usar roupa de protecdo
individual. Garantir ventilacdo adequada. Manter afastado de fontes de ignicdo. Para atendentes de
emergéncia: Indicacdes sobre o manuseio do produto encontram-se nos capitulos 7 e 8 desta Ficha
de Dados de Seguranca. Informacdes referentes as medidas de protecao individual, ver secao 8.

Precaucdes ao meio ambiente:

Nao permitir que atinja canalizacdes ou cursos d'agua. Em caso de poluicéo de rios, lagos, ou
drenagem para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes de acordo com a
legislacdo local. Nao permitir que atinja o solo/sub-solo.

Métodos de limpeza:

Drenar e recolher o produto derramado com materiais absorventes ndo inflamaveis (exemplo: areia,
terra, diatomito, vermiculita) e recolhé-lo para um recipiente adequado para posterior eliminacéo de
acordo com a legislacédo local. Limpar, de preferéncia com detergente, e evitar a utilizacdo de
solventes. Assegurar ventilacdo adequada.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio

Medidas técnicas:

N&o inalar o vapor/ aerossol. Chuveiros de emergéncia e Lava-olhos devem ser de facil acesso.
Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manusear de acordo com as normas de seguranca para
produtos quimicos.

Assegurar ventilagdo adequada. Isso pode ser conseguido através do uso de exaustéo local e boa
extracdo geral. Caso isso ndo seja suficiente para manter as concentracdes abaixo dos valores
limite no local de trabalho, devera ser usado um equipamento de protecdo respiratéria autorizado
para esse fim.

Prevencao de incéndio e exploséao:

Evitar todas as fontes de ignicéo: calor, faiscas, chama acesa. O material pode carregar-se
eletrostaticamente: durante a armazenagem e transferéncia, ligar os recipientes a terra.
Recomenda-se 0 uso de vestuario antiestatico, incluindo o calgado. Os vapores oriundos de
solventes sdo mais densos que o ar e espalham-se sobre o chdo. Os vapores formam misturas
explosivas quando em contato com o ar. As medidas correspondentes a seguranca contra incéndio
devem ser respeitadas. Usar equipamento a prova de explosoées.

Precaucdes/ Orientagcdes para manuseio seguro:

Providenciar boa ventilagcao do recinto, eventualmente instalar exaustéo localizada no local de
trabalho. N&o reintroduzir os residuos nos recipientes de armazenamento Proibido fumar, comer ou
beber na area de aplicacdo. Para o equipamento de protecao pessoal, ver secdo 8. Observar a
legislacdo sobre seguranca e protecao. N&o inalar vapores, fumos e névoas de pulverizacdo. O
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posto de trabalho deve estar equipado com ducha de emergéncia e com chuveiro para os olhos.
Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manusear de acordo com as normas de seguranca para
produtos quimicos.

Medidas de higiene:

Remover imediatamente o vestuario contaminado e separa-lo de forma segura, tomando
precaucdes. As méos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Manter
afastado de alimentos incluindo os dos animais.

Armazenamento

Condicbes de armazenamento adequadas: Manter o recipiente seco. Conservar em lugar fresco e
bem ventilado. Evitar luz solar direta. Fechar cuidadosamente os recipientes abertos e guarda-los
em posicao vertical para evitar vazamento do produto. Proibido fumar. Proibir a entrada a pessoas
ndo autorizadas. Conservar sempre em recipientes que correspondem a embalagem original.
Observar as indicagGes contidas no rétulo.

Produtos e materiais incompativeis:
Manter afastados de agentes oxidantes, solu¢des &cidas fortes e solucdes alcalinas fortes.

Materiais adequados para embalagens: Forno-verniz Vitalure 745

Materiais adequados para embalagens: Verniz ao forno PPG 2953-605A

8. Controle de exposicéo e protecao individual

Parametros de controle especificos

Limites de exposi¢cdo ocupacional:
100-41-4: etilbenzeno
Valor TWA 20 ppm (ACGIH)

1330-20-7: xileno
Valor TWA 340 mg/m3 ; 78 ppm (NR15)
Fonte de valor(es) limite: Brasil NR - 15, Port. 3214/78, anexo 11

Valor TWA 20 ppm (ACGIH)

Equipamento de protecao individual

Protec&o dos olhos:
Oculos de seguranca ajustados hermeticamente ao contorno do rosto (6culos para respingos) (EN
166), E necessario em caso de perigo de contato com os olhos.

Protecao da pele e do corpo:
macacao descartavel resistente a produtos quimicos, Usar vestudrio anti-estatico e ignifugo a base
de fibras naturais e / ou fibras sintéticas resistentes a temperaturas elevadas.
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Protec&o das méos:

Para mais informag@es sobre o tempo de penetragéo, favor consultar o fabricante da luva.

Dados provenientes de informacdes dos fabricantes de luvas, dos fabricantes de matérias primas ou
de informacdes literarias sobre as substancias contidas no produto.

As luvas de protecdo devem ser testadas para verificar a sua aptidédo para as caracteristicas
especificas do local de trabalho (por exemplo: resisténcia mecanica, compatibilidade com o produto,
propriedades antiestaticas, etc.).

Seguir as instru¢des e informagdes fornecidas pelo fabricante sobre a utilizacdo, armazenagem,
manutencao e substituicdo das luvas.

As luvas devem ser substituidas quando danificadas ou quando apresentarem 0s primeiros sinais
de desgaste. Para maior protecdo, recomenda-se a utilizacdo de um creme de barreira para
protecdo da pele.

Usar luvas de protecdo. Por exemplo: sdo adequadas as luvas de protecdo contra agentes
guimicos certificadas conforme a norma EN 1SO 374-1

luvas de nitrilo - espessura do material: 0,7 mm

Protecao respiratéria:

Usar equipamento de seguranca para proteger as vias respiratorias no caso de ventilacao
insuficiente. Colaboradores expostos a concentracdes acima dos limites de exposi¢cao ocupacional
devem, utilizar protecdo respiratéria adequada. Em caso de contato com aerossois, usar meia
mascara facial de protecao respiratéria A1P2.

9. Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico: liquido
Forma: liquido

Cor: incolor

Odor: caracteristico
Valor do pH:

substancia/mistura é apolar/aproética
Temperaturas especificas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudancas de estado fisico
Ponto de fusao:
nédo determinado
Inicio da ebulic&o:
nédo determinado
Ponto de fulgor: 38°C (ISO 2719)
Limite de explosividade inferior: 36 g/m3
Limite de explosividade superior:
Dados néo disponiveis.
Velocidade de combustéo: O material ndo preenche os (UN Test N.1 (ready
critérios especificados no pardgrafo  combustible solids))
33.2.4.4 do manual de ensaios e
critérios da ONU.
Decomposicao térmica: Dados ndo disponiveis.
Capacidade de auto-aquecimento: N&o se trata de uma
substancia auto-inflamével.

Perigo de explosao: nédo explosivo
Caracteristicas comburentes: sem propagacao de fogo
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Presséo de vapor:
(20 °C)
ndo determinado

(50 °C)
ndo determinado
Densidade relativa do vapor ( ar ): Dados néo disponiveis.

Densidade: 0,903 g/cm3
(20 °C)
Densidade relativa: Dados néo disponiveis.

Solubilidade em agua: Dados néo disponiveis.
Miscibilidade com agua:
nao miscivel
Coeficiente de particdo n-octanol/agua (log Pow): Dados nao disponiveis.
Temperatura de autoignicdo: > 200 °C

Autoignicao: Dados néo disponiveis.
Limiar de odor: Dados néo disponiveis.
Taxa de evaporacao: Dados néo disponiveis.
Inflamabilidade: Liquido e vapores inflamaveis.

Viscosidade, dindmica: Dados ndo disponiveis.
Viscosidade, cinematica: 34,4 mm2/s
(20 °C)

(40 °C)
ndo determinado
Tempo de escoamento: 30 s (DIN EN ISO 2431; 4 mm)

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
N&o havera reacdes perigosas, se as prescri¢cdes/ indicagbes para a armazenagem e manuseio
forem respeitadas.

Estabilidade quimica:
O produto é estavel se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reag0es perigosas:
Vapores podem formar mistura inflamavel com o ar.

Condic¢es a evitar:
Evitar luz solar direta. Evitar todas as fontes de ignicdo: calor, faiscas, chama acesa.

Materiais ou substancias incompativeis:
Manter afastado de materiais fortemente acidos ou alcalinos bem como de oxidantes para evitar
reacdes exotérmicas.

A altas temperaturas poderado ser gerados produtos de decomposicdo perigosos, como p. ex.
mondxido de carbono, didxido de carbono, fumo e éxidos nitricos., Nenhum produto de
decomposicao perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informacgdes toxicoldgicas
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Toxicidade aguda

Avaliacdo da toxicidade aguda:

A inalacdo de concentracdes de solventes superiores ao limite maximo de exposi¢ao no local de
trabalho, podera causar graves efeitos para a sadde, tais como: irritagcdo das mucosas e no sistema
respiratorios, danos nos rins e no figado, bem como lesdes no sistema nervoso central. Indicios e
sintomas: dores de cabeca, tonturas, cansaco, debilidade muscular, sonoléncia e, em casos
excepcionais, inconsciéncia. A inalacéo repetida ou continuada de concentracdes de solventes
acima do valor limite de exposicao definido para o ar do local de trabalho pode provocar o
aparecimento de perturbagcBes prolongadas do sistema nervoso central, como a encefalopatia
cronica téxica, incluindo alteragcdes do comportamento e falhas da meméria. Os solventes podem
causar alguns dos efeitos acima indicados por absor¢ao cuténea. O contato repetido ou prolongado
com o produto prejudica a secrecdo sebacea natural da pele e pode provocar dermite de contato
ndo alérgica e/ou absorcao através da pele.

Ap6s uma Unica inalacdo, praticamente ndo toxico. De baixa toxicidade apés uma Unica ingestao.
IndicagBes para: etilbenzeno

DL50 rato, masculino/feminino (oral): 3.500 mg/kg
Indicacao bibliografica.

Indicacdes para: 3,6-diazaoctano-1,8-diamina
DL50 rato (oral): 1.716 mg/kg
IndicagBes para: xileno

DL50 rato, masculino (oral): 3.523 mg/kg

Efeitos locais

Avaliacado de efeitos irritantes:
Em contato com os olhos causa irritacdo. O contato com a pele causa irritagdes.

Avaliacéo para outros efeitos agudos
Avaliacdo para outros efeitos agudos:

Pode causar irritacdo nas vias respiratérias.
Sensibilizag&o

Avaliacao de efeitos sensibilizantes:
Possivel sensibilizagdo apds contato com a pele.

Toxicidade genética

Avaliagdo de mutagenicidade:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao atendidos.

Carcinogenicidade
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Avaliacdo de carcinogenicidade:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacdo nédo sao atendidos.

Toxicidade na reproducdo

Avaliacdo de toxicidade na reproducao:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao atendidos.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliacdo da teratogecinidade:
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacdo nédo sao atendidos.

Toxicidade cronica

Avaliacdo da toxicidade apés administracdo repetida:
A exposicdo repetida pode afetar 6rgéos especificos.

Perigo por aspiracéao

Avaliacdo da toxicidade por aspiracao:
N&o se espera qualquer risco de aspiracao.

12. Informacdes ecoldgicas
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:
Ecotoxicidade

Avaliacdo da toxicidade aquatica:

Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos prolongados. Téxico para organismos aquaticos.
Nao existem resultados experimentais para este produto. Nao permitir que atinja canaliza¢des ou
cursos d'agua.

Persisténcia e degradabilidade

Avaliacdo da biodegrabilidade e eliminagéo (H20):
Biodegradabilidade das substancias perigosas para o ambiente indicadas na se¢ao "Composic¢éo e
informacdes sobre os ingredientes™:

Indicagbes para: etilbenzeno

Indicagbes para a eliminacgéao:

70 - 80 % TIC de Thic (28 Dias) (ISO 14593) (aerbbio, lodo ativado) Facilmente biodegradavel
(Segundo critérios OECD)

Indicagbes para: xileno

Indicagbes para a eliminagéao:

87,8 % DBO do ThOD (28 Dias) (OECD, Guideline 301 F) (aerdbio, lodo ativado, doméstico, ndo
adaptado)

O produto néo foi testado. A avaliacdo deriva de substancias/produtos com estrutura ou composi¢ao
semelhante.
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Bioacumulacéo

Potencial de bioacumulagéo:
Dados néo disponiveis.

Mobilidade

Avaliacdo do transporte entre compartimentos ambientais:
Dados ndo disponiveis.

13. Consideragdes sobre destinagao final

Métodos de tratamento e disposicao
Produto: Nao permitir que atinja aguas superficiais/ aguas subterraneas/ canalizacéo.
Observar as prescricfes legais locais e nacionais.

O produto deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a legislacdo. O tratamento e a
disposicédo devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas
legislacBes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010
(Politica Nacional de Residuos Sélidos).O residuo perigoso pode ser destinado para co-
processamento, incineracdo ou aterros industriais para residuos classe |I.

A classificacdo do residuo é baseada na norma técnica brasileira NBR 10004 — Residuos Sélidos —
Classificacao.

Restos de produtos: Nao permitir que atinja 4guas superficiais/ &guas subterraneas/ canalizacéo.
Observar as prescri¢gfes legais locais e nacionais.

O produto deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a legislacdo. O tratamento e a
disposi¢do devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas
legislacdes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010
(Politica Nacional de Residuos Sélidos).O residuo perigoso pode ser destinado para co-
processamento, incineracdo ou aterros industriais para residuos classe |.

A classificacdo do residuo é baseada na norma técnica brasileira NBR 10004 — Residuos Sélidos —
Classificacao.

Embalagem usada:
Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possivel e ser eliminadas como a substancia/o
produto.

14.

Informacdes sobre transporte

Transporte Terrestre

Rodoviario

Classe de Risco: 3
Grupo de Embalagem: 11
Numero ONU: 1263
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Rétulo de Risco:
NUmero de Risco:
Nome apropriado para
embarque:

Ferroviario

Classe de Risco:
Grupo de Embalagem:
Numero ONU:

Rétulo de Risco:
Numero de Risco:
Nome apropriado para
embarque:

Transporte Fluvial

Classe de Risco:
Grupo de Embalagem:
NUumero ONU:

Rétulo de Risco:
Numero de Risco:
Nome apropriado para
embarque:

Transporte Maritimo
IMDG

Classe de Risco:
Grupo de Embalagem:
NUumero ONU:

Rétulo de Risco:
Poluente Marinho:
Nome apropriado para
embarque:

Sea transport
IMDG

Hazard class:

Packing group:

UN Number:

Hazard label:

Marine pollutant:
Proper shipping name:

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Classe de Risco:

30
TINTA

"
1263

30
TINTA

I
1263

30
TINTA

3
Il

1263

3

NAO
TINTAS

"
1263

NO
PAINT

Data de impressédo 13.12.2022
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Grupo de Embalagem: Il

Ndmero ONU: 1263
Rétulo de Risco: 3

Nome apropriado para TINTAS
embarque:

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class: 3
Packing group: "

UN Number: 1263
Hazard label: 3
Proper shipping name: PAINT

15. Informacdes sobre regulamentacdes

Outras requlamentacdes

Diretiva 2012/18/UE - Controle de riscos de acidentes graves envolvendo substancias perigosas
(UE):
Liquidos inflamaveis, Categorias 2 ou 3 ndo cobertos por P5a e P5b

FISPQ (Ficha de Informacéo de Seguranca de Produto Quimico) gerada de acordo com 0s critérios
da NBR14725-2:2019.
FISPQ (Ficha de Informacéo de Seguranca de Produto Quimico) gerada de acordo com 0s critérios
da NBR14725-4:2014.

16. Outras informacdes

No caso de misturas, observar as fichas de seguranca de todos os componentes. Restrito a
usuarios profissionais.

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na secao 3:

H226 Liquido e vapores inflamaveis.

H320 Provoca irritagédo ocular.

H315 Provoca irritagédo cutanea.

H333 Pode ser nocivo se inalado.

H303 Pode ser nocivo se ingerido.

H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratérias.

H335 Pode provocar irritacdo das vias respiratorias.

H373 Pode provocar danos aos 6rgaos (Sistema nervoso central, Figado,
Rim)por exposicao repetida ou prolongada.

H412 Nocivo para 0s organismos aquaticos com efeitos prolongados.

H401 Toxico para organismos aquaticos.

H225 Liquido e vapores altamente inflamaveis.

H332 Nocivo se inalado.
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H312 Nocivo em contato com a pele.

H302 Nocivo se ingerido.

H317 Pode provocar uma reacao alérgica cutanea.

H314 Provoca queimadura severa a pele e dano aos olhos.
H402 Nocivo para os organismos aquaticos.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteracdo da verséo atual.

Os dados contidos nesta publicagdo baseiam-se na nossa experiéncia e conhecimento atual,
descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de seguranca. Os dados ndo descrevem
as propriedades do produto (especificacdo do produto). Ndo garante que certas propriedades ou a
adequabilidade do produto para uma aplicacdo especifica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha
de dados de seguranca. E responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos
de propriedade, leis e regulamentacdes existentes sejam devidamente observados/ respeitados.
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